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Prace przy ogrodzeniu nalezy prowadzic w temperaturach 5°C
- 25°C ze wzgledu na warunki dojrzewania betonu.

Budowe ogrodzenia rozpoczynamy od dokiadnego zaplanowania wykopow na
fundament ze szczegolnym uwzglednieniem rozmieszczenia wykopow pod shupki.
Rozpietosc miedzy stupkami, powinna byc wielokrotnoscia pustaka podmurowkowego
® (38 cm), jednak moze byc¢ ona inna w zaleznosci od indywidualnych preferencji

% Inwestora.

_. H_”. Glebokosc wykopu fundamentowego pod stupki | podmuréwke ogrodzeniowa nalezy

T e uzalezni¢ od wysokosci planowanego ogrodzenia oraz glebokosci przemarzania
gruntu dla strefy klimatyczne] prowadzone] inwestycji.

Producent zaleca wykonanie fundamentu z betonu plastycznego klasy C16/20.

Ma fundamencie wykonujemy izolacje pozioma, kidra ma na celu ochrone ogrodzenia
przed podciaganiem wilgoci z gruntu. Zaleca sie wykonywanie dylatacji pionowej co
S okoto 8-10 m miedzy podmurowka, a stupkiem ze wzgledu na ochrone ogrodzenia
- : przed pekaniem poprzecznym.
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WAZNE!!

Nalezy rozwaiznie wykonac fundament na podmurowke uwzgledniajac:
- Mugosc ogrodzenia
Rodzaj i diugosc poszczegolnych przeset
- Rodzaj gruntu na jakim ogrodzenie jest budowane
Fundament i podmurowke nalezy wykonac z odpowiedniej klasy betonu. Rekomendujemy beton o min. klasie wytrzymatosci C16/20.



Konieczne jest zastosowanie zbrojenia
poziomego fundamentu jak 1 zbrojenia
pionowego w postaci 4 pretow zebrowanych o

@=10mm umieszczonych w naroZach stupkow
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DOSTAWA PUSTAKOW NA BUDOWE

WSKAZOWKA

CECHY WYROBU:

Specyfika pustakow {upanych polega na posiadaniu
mieregularnej powierzchni przypominajacej wygladem
ciosany kamien. Powstale w ten sposob roznice w
wymiarach - zagfebienia i wypukiosci poszczegolnych
elementow nie stanowig to wady wyrobu.

Dopuszcza sie wystepowanie roznic w odcieniach jednego
koloru, spowodowanych produkcjg w roznych warunkach
atmosferycznych oraz zmiennoscig kruszywa, ktore jest
skiadnikiem pochodzenia naturalnego. Roznice w odcieniach
a takze wykwity wapienne mnie sg wadg wyrobu | hie sg
podstawg do zglfaszania reklamacyi.

Dopuszcza sie wystepowanie roZnic w wymiarach poszczegolnych
elementow +/- Smm i nie stanowi to wady wyrobu zgodnie z
normgq PN-EN 13198:20005 ,,Prefabrykaty z betonu. Elementy

matej architektury ulic i ogrodow™

Przed przystapieniem do murowania ogrodzenia nalezy dokonac przegladu poszczegolnych palet z pustakami celem

dobrania tych, ktore beda odpowiadac rodzajowi plaszczyzny murowanej. Nalezy wybrac pustaki o najmniej

pofatldowanej powierzchni, a nastepnie wykorzystac je do budowy stupkow do bram i furtek.



UWAGA 1!

Bezwzglednie pustaki nalezy murowac warstwowo. Murowanie

pustakéw w inny sposob moZe stworzyc¢ sytuacje potencjalnie

niebezpieczng, stanowic zagrozZenie dla Zycia, zdrowia oraz
spowodowac uszkodzenie poszczegolnych elementow.

- Po utozeniu jednej warstwy pustakow, wypetniamy je plastycznym
betonem klasy C16/20. Beton powinien wypetniac catosc
ogrodzenia | byC zageszczony. Podczas wypelniania systemu
betonem nalezy zwrdcic szczegding uwage na ewentualne
wystepowanie przesgczania zaczynu (mleczka) cementowego
poprzez niedokiadne wykonanie spoinowania elementdw
ogrodzenia. Po zwiazaniu zalewane] warstwy ukladamy nastepng
az do osiggniecia planowane] wysokosci ogrodzenia. Zakonczenie
tworzg daszki dwuspadowe.

- VW zestawie znajdujg sie ptytki potaczone za pomocg specjalnego
tacznika. Phytki te mogg byc utoZone jako gdrma warstwa
podmurdwki. Gtdwnym zadaniem tacznika. jest tymczasowe
potaczenie miedzy elementami, do czasu zalania masjg plastyczng
betonu. WyZej wymienione czynnosci nalezy wykonywad z
wyczuciem (aby nie doszte do rozsadzenia elementow).

W zestawie znajduja sic phytki Y O\ —
polaczone 2a poimoca speciainego
facznika Plytkife moga byc ufoZone
jfako gorna warstwa podmurdwki
Giownym zadaniem facznika, jest
[vimczZ asowe pofaczene miedzy
elementami, do czasy Zalania masag
plastyczng betonu:. WyZej wymienione
czynnosci naleZy wykonvwac z
wyczucieim (aby nie doszio do
rozsadzernia elementow).




WSKAZOWKA
Na etapie planowania i montazu warto zadbac o to,

aby zrobic otwory na inne elementy zaleznie od

koncepciji tj. miejsce na zamek furtki, rure

odplywows, metalowe stupki, wyprowadzenie kabli

napiecia etc.




DASZKI

Z uwagina duZe naraZenie na zabrudzenia,
w tym cykliczne opady atmosferyczne,
zaleca sie spoinowanie daszkow — wtym
celu warto pamietac, aby uzycsilikonu
przezroczystego, ktory jest mrozoodpomy.

WSKAZOWKA

Po odpowiednim czasie niezbednym do
uzyskania twardosci spoiny naleiy powstate
wybrzuszenie scigc ostrym nozem




IMPREGNACIA

Producent zaleca impregnacje pustakow
ogrodzeniowych oraz daszkow.

Dziatanie ma na celu:

ujednolicenie barwy

*  zmniejszenie nasigkliwosci woda podczas opadow
= {atwiejsze czyszczenie ogrodzenia w przysziosc

»  diuzsza zywotnost ogrodzenia

«  Konieczne jest przeprowadzenie impregnacji
powierzchni wyrobow w celu unikniecia: korozji
mechaniczne] (ujemne temperatury), korozji
biologicznej (mchy, porosty), jak rowniez
wykwitow wapiennych.

* Impregnacje nalezy przeprowadzic na czysteji
suchej powierzchni wyrobow, najlepiej w
stoneczny dzien, przy temperaturze dodatniej.

*  WAZNE !1!l Zabezpieczenie powinno nastapic po
min. 1 miesigcu od montazu: mamy pewnosc, Zze
beton uzyty do beton osiggnat swoje parametry
wytrzymatosciowe.




